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Encuéntrenos en salas Andes Motor, Kaufmann y red de concesionarios a lo largo del país.

RODILLO COMPACTADOR
SSR120C-10

DESCRIPCIÓN

Proveedor
Clase de vehículo
Variante de carrocería
Marca
Modelo
Tipo combustible

SANY International Development Limited
Maquinaria industrial
Rodillo compactador
SANY
SSR120C-10
Diesel

Motor
Potencia
Velocidad traslado
Gradeabilidad
Despeje del suelo
Ángulo de giro
Min. diámetro externo giro
Neumáticos
Batería
Estanque de combustible
Estanque hidráulico

QSB3.0-C125
93 kW
0-6.0 / 0-7.5 / 0-8.5 / 0-12.5 km/hr
50 - 53%
480 mm
12º
11.600 mm
23.1-26 (8PR)
24V x 120 Ah
250 lts
70 lts

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

*Especificaciones pueden variar sin previo aviso.

Largo
Ancho
Alto
Peso Operación
Peso tambor vibratorio
Peso eje trasero
Carga lineal estática
Norma emisión
Desplazamiento
Frecuencia de vibración
Amplitud nominal
Fuerza excitación
Diámetro tambor
Ancho del tambor
Espesor del tambor

5.775 mm
2.285 mm
3.225 mm
12.000 kg
7.000 kg
5.000 kg
329 N/cm
Tier 3
3.9 lts
32 / 36 Hz
1.9 / 0.9 mm
280 / 178 kN
1.500 mm
2.130 mm
25 mm

DIMENSIONES

Cabina estándar ROPS/FOPS
Aire acondicionado

Si
Si

EQUIPAMIENTO

GARANTÍA

1000
12 MESES
hrs operación


